
De Steambox Pro (400V - 10 bar) in een RVS 
uitvoering heeft een automatisch vulsys-
teem met niveaucontrole in de
ketel, turbine (10.000 uur), reinigingsmid-
deleninjectie, turbo stoomfunctie en een 
directe watertoevoer
aansluiting. Tevens bevat de stoomreiniger 
een digitaal display met druk- en urenteller.

Het grote voordeel is dat dankzij de “True 
Temp” technologie de reiniger, na het her-
vullen, direct weer inzetbaar is
(zonder opwarmtijd)!

De stoomreiniger beschikt over een heet 
water injectie om de vervuiling te ontdoen 
van de oppervlakte.
Het verbruik kan naar wens worden inge-
steld.

STEAMBOX PRO
De industriële stoomreiniger
met True Temp technologie!



De stoomreinigers van Tecnovap zijn zéér effectief in gebruik, 
vanwege o.a. de hoge stoomproductie, zuinig energieverbruik 
en vermindert waterverbruik. De stoomreinigers zijn geschikt 
voor zowel initiële reiniging als het onderhoud en dieptereiniging 
van (complexe) oppervlakken. Het zijn de krachtigste in zijn 
soort en zéér kalkongevoelig.

Een Tecnovap stoomreiniger is geschikt voor vele toepassingen! 
Een uitgebreid overzicht van alle Tecnovap stoomreinigers en 
toepassingen vindt u op www.innovibv.nl.

Boiler inhoud
Watertank inhoud
Chemie inhoud
Werkdruk
Stoom productie
Stoom temperatuur
Voeding
Max. vermogen
Kabellengte
Gewicht
Afmeting

7 liter
14 liter
14 liter
10 bar
ca. 291 g/minuut - 17,5 kg/uur
183°C
400V (50/60 Hz)
10,8 kW
8 m
65 kg
115 x 65 x 125 cm (LxBxH)

Selectie accessoires Steambox Pro

De stoomreiniger Steambox Pro wordt exclusief accessoires geleverd. Een uitgebreid overzicht van alle accessoires, beho-
rende bij de Steambox Pro, vindt u op www.innovibv.nl.
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