
Lengte van de calamiteitendam is 
6 of 12 meter per set. 

De lengte van de dam eenvoudig uit 
te breiden.

Bestand tegen verdunde zuren, 
logen en petroleumchemicaliën.

Te gebruiken op elke ondergrond. 
Door het vacuüm zuigt de dam zich 
vast op de bodem.

Systeem is op- en af te bouwen in 
minder dan 5 minuten.

Gemakkelijk te reinigen na gebruik, 
klaar voor de volgende toepassing.
 

CALAMITEITENDAM

Opvang en afvoer van afvalwater in 

één proces met de calamiteitendam



Een innovatieve en praktische oplossing voor het opvangen van 
afvalwater van reinigingsklussen binnen en buiten. Kan ook 
worden gebruikt als een zeer doeltreffend opvangsysteem voor 
gemorste gevaarlijke stoffen. 

De calamiteitendam wordt aangesloten op een waterzuiger. Wan-
neer het vacuüm wordt aangezet, zuigt de dam zich stevig aan 
elk hard oppervlak als een reusachtige zuignap die een 
ondoordringbare vloeistofbarrière vormt. Het opgevangen 
afvalwater wordt in de dam gezogen en stroomt met de 
luchtstroom mee naar de opvangbak van het waterzuiger.

Ontworpen voor gebruik op alle harde oppervlakken, inclusief 
beton en asfalt. De calamiteitendam is als 6 of 12 meter set 
leverbaar.

De calamiteitendam is geschikt om aan te sluiten op een 
2 motorige waterzuiger.
102.001     N55/2E    55Liter   2 turbines / 2400 Watt
103.001     HEROS     45Liter   2200Watt met dompelpomp
110.149       7meter stofzuigerslang Ø38

VB-20-VR1

VB-40-VR1

VB-A1            Handige opbergzak om het systeem te in op te bergen.

Totale lengte 6 meter, damstukken van 1.5m per stuk

Totale lengte 12 meter, damstukken van 1.5m per stuk
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Werking van de calamiteitendam

Specificaties

Optionele toevoegingen

Nu kunt u 100% van uw afvalwater van hogedrukreinigers 
of mobiele reinigingseenheden opvangen. 

Eindstuk

Verbindingsclip

Damstukken 
per 1.5 meter

Vacuümverdeelklep

Poort
afdicht-
ingsrand

Water insluiten

Water tegenhouden


